KARTA INFORMACY]NA PRODUKTU

Karta pl'Od uktu FANCY LUBRICANTS® “{}

Nazwa: FANRUST 18
Kategoria: Przemyst: Inne

Charakterystyka:

Olej ochronny FanRust 18 stosuje sie do czasowej ochrony przed korozjg precyzyjnych przyrzadéw pomiarowych,
narzedzi o doktadnej obrébce, maszyn widkienniczych, pomp wtryskowych, matych silnikéw elektrycznych.

Czas dziatania ochronnego oleju FanRust 18 w zaleznosci od warunkéw sktadowania wynosi od 8 do 15 miesiecy.
Olej naniesiony cienkg warstwa na przedmioty metalowe tworzy miekko powtokowa, réwnomierng warstwe
wykazujgca zdolnosci wypierania wilgoci z powierzchni chronionych oraz dobre wtasnosci ochronne, niskg
temperature krzepniecia, dobre wtasnosci smarne.

W zwiazku z tym posiada wtasnosci oleju smarowego i przed smarowaniem urzadzeh precyzyjnych nie musi by¢
usuwany. Nie powoduje zakleszczenia precyzyjnych czesci wspétpracujacych, ani tez sklejania sie cienkich
wyrobdw.

Specyfikacja:
Ciecz zabezpieczajaca przed korozja elementy sktadowane badz na czas transportu na okres 8-15 miesiecy

Zastosowanie:

Olej naniesiony cienka warstwg na przedmioty metalowe tworzy miekko powtokowg, réwnomierna warstwe
wykazujaca zdolnosci wypierania wilgoci z powierzchni chronionych oraz dobre wtasnosci ochronne niska
temperature krzepniecia, dobre wtasnosci smarne. W zwigzku z tym posiada wtasnosci oleju smarowego i przed
smarowaniem urzadzen precyzyjnych nie musi by¢ usuwany. Nie powoduje zakleszczenia precyzyjnych czesci
wspétpracujacych, ani tez sklejania sie cienkich wyrobéw.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne Wartos¢ Jednostka Metoda badan
Lepkos¢ kinematyczna w temp. 40 C 18-22 mm2/s PN-EN-ISO 3104:2008
Temperatura zaptonu 130 st. C PN EN ISO 2592:2008
Temperatura ptyniecia -45 st. C PN ISO 3016:2005
;V:;S,:;x(:i: antykorozyjne préba 72h w wilgotne;j Jaliczona ) PN-C-04154:1975

Parametry techniczne sg usrednione. Wartosci rzeczywiste sg zatgczane na certyfikatach jakosci kazdej partii produkcyjnej.

Opakowania:
20 litréw; 208 litréw; 1000 litréw

Magazynowanie:
Produkt nalezy przechowywa¢ w temperaturach dodatnich

Informacje dotyczace postepowania z produktem:
Wszelkie informacje dotyczace produktu znajdujg sie w karcie charakterystyki produktu dostepnej na zyczenie
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