KARTA INFORMACY]NA PRODUKTU

Karta prod uktu FANCY LUBRICANTS® “{}

Nazwa: FANTUBE HKF 630
Kategoria: Obréobka metali: Obrébkowe

Charakterystyka:

FANTUBE HKF 630 to specjalnie zaprojektowany syntetyczny koncentrat ptynu, przeznaczony do formowania
wyrobdéw hutniczych na zimno.

Kompozycja produktu zawiera unikalng formute dodatkéw zapewniajgcych dtugi czas pracy emulsji oraz
doskonata czystos¢ narzedzi, maszyn i urzadzen oraz doskonatg ochrone antykorozyjna przy niskim stezeniu.
Doskonate wtasnosci antykorozyjne w czasie sktadowania detali po produkcji oraz dobre wtasnosci smarne
wydtuzajgce zywotnos¢ walcéw i rolek, zapewniajgc uzyskanie wymaganych parametréw powierzchni. W petni
syntetyczna formuta zapewnia czystos¢ i brak osadéw w czasie formowania wyrobdéw hutniczych, a podczas
spawania nie powoduje powstawania nagaréw i osadéw na detalu. Produkt gwarantuje idealne warunki pracy nie
tworza mgty olejowej podczas uzytkowania

Specyfikacja:

Zastosowanie:

FANTUBE HKF 630 jest przeZzroczystym koncentratem syntetycznego ptynu, przeznaczonym do szerokiego
zakresu prac, dla ktérych ochrona antykorozyjna detali oraz narzedzi i dtugi czas pracy emulsji jest szczegélnie
wazny. Jest przeznaczony do formowania materiatéw ze stali weglowej i stopéw chromoniklowych.

FANTUBE HKF 630 jest nowoczesnym ptynem do ksztattowania i formowania metali, dedykowanym do zaktadéw,
ktére preferuja jeden typ ptynu, dajacym szerokie spektrum mozliwosci obrabianych metali.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne Wartos¢ Jednostka Metoda badan
Wyglad Lekko mgielny, ptynny - Wizualnie
Gestos¢ w 15 st. C 1,037 kg/m3 -
pH 5% 9,3 - DIN 51369
pH koncentratu 9,9 - -
Wspétczynnik refraktometru 2,5 %/st. Brix -
Ochrona antykorozyjna 3,5 % DIN 51360-2

Parametry techniczne sg usrednione. Wartosci rzeczywiste sg zatgczane na certyfikatach jakosci kazdej partii produkcyjnej.

Opakowania:
20 litréw; 208 litréw; 1000 litréow

Magazynowanie:
Chroni¢ przed mrozem. Przechowywa¢ w temperaturze od 5 st. C do - 35 st. C.

Informacje dotyczace postepowania z produktem:
Wszystkie informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i srodowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte
sg w karcie MSDS produktu.
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