Karta produktu

FANCY LUBRICANTS® ’
KARTA INFORMACY]MNA PRODUKTU J

Nazwa: FANSTAMP 6000 CF
Kategoria: Obrobka metali: Emulsje wodorozcienczalne

Charakterystyka:

FANSTAMP 6000 CF to nowoczesna formuta dla maksymalnej ochrony narzedzi oraz dla jeszcze lepszego
wykanczania detalu. FANSTAMP 6000 CF jest biostabilnym, specjalnie zaprojektowanym, koncentratem ptynu
chtodzgco- smarujgcego, nie zwierajgcym kwasu borowego, lotnych amin oraz biocydu uwalniajgcego
formaldehyd. Dedykowany jest do bardzo ciezkich operacji wymagajacych ponadprzecietnej smarnosci i ochrony.
Kompozycja produktu zawiera unikalng formute dodatkéw zapewniajgcych diugi czas pracy emulsji oraz
wyjatkowg ochrone narzedzi.

Doskonate wtasnos$ci smarne wydtuzajgce zywotnos¢ narzedzi i zapewniajgce uzyskanie wymaganych parametréw
powierzchni. Bardzo dobra odpornos¢ antybakteryjna. Bardzo dobre wilasciwosci antykorozyjne. Nie plami
obrabianych powierzchni. Zapewnia niski poziom mgty olejowej. Produkt przyjazny dla operatoréw - nie zawiera
kwasu borowego oraz formaldehydu.

Specyfikacja:
Zgodny z TRGS 611

Zastosowanie:

FANSTAMP 6000 CF zostat specjalnie zaprojektowany na potrzeby wymagajacych proceéw obrébki skrawaniem
tytanu, aluminium, niklu, stali nierdzewnej i stopowej. Nadaje sie réwniez do szerokiego zakresu obrdbek
plastycznych, gdzie wymagana jest ponadprzecietna smarnos¢ i zwilzalnos¢ przy ksztattowaniu detalu, chroniac
go przed miejscowymi zerwaniami, zadarciami i innymi uszkodzeniami. Nie plami miedzi i jej stopdw.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne Wartos¢ Jednostka Metoda badan
Wyglad brazowy ptyn - Wizualnie
Gestos¢ w 15 st. C 0,968 kg/m3 -
pH 5% 9,1 - DIN 51369
pH koncentratu - - -
Wspdtczynnik refraktometru 1,0 %/st. Brix -
Ochrona antykorozyjna 4,0 % DIN 51360-2

Parametry techniczne sg usrednione. Wartosci rzeczywiste sa zatgczane na certyfikatach jakosci kazdej partii produkcyjnej.

Opakowania:
20 litréw; 208 litréw; 1000 litréw

Magazynowanie:

Chroni¢ przed mrozem. Przechowywa¢ w temperaturze od 5 st. C do - 35 st. C.

Informacje dotyczace postepowania z produktem:

Wszystkie informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i sSrodowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte

sg w karcie MSDS produktu.
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