EARTA INFORMACY|MNA PFRODUKTU

Karta PI'OdUktu y—= ' FANCY LUBRICANTS® .,:ﬁ}

Nazwa: pH BOOSTER
Kategoria: Przemyst: Inne

Charakterystyka:

pH BOOSTER jest wysokowydajnym dodatkiem ochronnym do wodnych emulsji i roztworéw w celu wzmocnienia
jego wtasnosci na zyczenie na skutek aktywnego podwyzszenia pH. Moze byc stosowany zarédwno w systemach
centralnych jak i indywidualnych zbiornikach maszyn. Produkt jest dedykowanym do kontaktu z metalami tatwo
korodujgcymi w celu poprawy wtasnosci antykorozyjnych emulsji wodnych.

Doskonate wtasnosci ochronne. Syntetyczna formuta amin i aminoalkoholi gwarantuje przedtuzong zywotnoscig w
uktadzie zapewniajgc doskonata ochrone detali, maszyn i urzadzen. Nie plami obrabianych powierzchni. Nie
zawiera produktéw z przerobu ropy naftowej. Stabilizuje roztwory wodne.

Specyfikacja:
Zastosowanie:

pH BOOSTER jest syntetycznym dodatkiem przeznaczonym do wzmacniania emulsji wodnych podczas takich prac
jak: ciecie, wiercenie, rozwiercanie, frezowanie, gwintowanie, walcowanie, toczenie, szlifowanie, przecigganie.
Bardzo silnie podnosi pH emulsji i roztworéw wodnych.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne Wartos¢ Jednostka Metoda badan
Wyglad Jednorodny, ptynny - Wzrokowo
Gestos¢ w 25 st. C 0,942 kg/m3 -

pH 1 % 11,3 - DIN 51369
pH koncentratu Nie dotyczy - -
Wspodtczynnik refraktometru Nie dotyczy %/st. Brix -
Ochrona antykorozyjna 1,0 % DIN 51360-2

Parametry techniczne sg usrednione. Wartosci rzeczywiste sg zatgczane na certyfikatach jakosci kazdej partii produkcyjnej.

Opakowania:
20 litrow; 208 litréw; 1000 litrow

Magazynowanie:
Chroni¢ przed mrozem. Przechowywac w temperaturze od 5 st. C do 35 st. C.

Informacje dotyczace postepowania z produktem:

Wszystkie informacje dotyczgce zdrowia, bezpieczernstwa i srodowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte
sg w karcie MSDS produktu.
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